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BIENVENIDO AL MUNDO DE LOS SISTEMAS 


Cada día miles de personas se inician en el uso de redes. Actualmente más de 100,000,000 millones de 
personas utilizan redes para compartir información y recursos, convirtióndolas en da herramienta de 
trabajo más productiva de todos los tiempos. 

"TÉCNICO EN REDES Y COMUNICACIONES PARA COMPUTADORES" 


El curso está estructurado en dos secciones: HARDWARE Y SOFTWARE. 


Escrito de una forma fácil y sencilla de comprender con un lenguaje claro y espacifico, para los: 
técnicos más generales incluimos un glosario en este fascículo, que prestará una gron ayuda É 
transcurso de la obra. 


Contiene una descripción completa de las funciones en redes y su clasificación. Con este curso 
aprenderá a planificar, instalar y administrar una red Windows NT Server así como también una red 
Notware 5.0, adquirirá los conocimientos necesarios para planificar, reconocer, configurar e instalar” 
diferentes elementos de Hardware que componen una red. 


Aprendorá sobre redes satelitales, sistemas telefónicos y la gran revolución en la comuni 
rodos INTRANET. 


Adicionalmente durante el transcurso de la obra recibirá cuatro CD-ROM que contienen información 
acerca de Hardware, Cursos Interactivos de Windows NT Server y Novell Netware 5.0 


Al finalizar la obra o semanalmente deberá contestar el test incluido en cada uno de los fascículos. Al 
calificarse los exámenes y logrando superar el puntaje. mínimo exigido se le otorgará un diploma que lo 
certifica como Técnico Teórico en Redes y Comunicaciones para Computadores expedido por "CODESIS" 


Esto Curso es para todas las personas interesadas en el progreso informático y las. comunicaciones, 
dirigido a: Profesores, Estudiantes, Técnicos, Tecnólogos, Auxiliares de Ingeniería, Ingenieros de todas 
las áreas, a todas aquellas personas que deseen empezar el estudio de Redes y Comunicaciones para 
Computadores. 


Su futuro profesional está en este curso adquiriendo los conocimientos técnicos claves, que le dará una: 
posición social ante sus amigos y familiares recompensándolo con reconocimientos laborales e. 
incentivos económicos en su trabajo. 


= 
¡Felicitaciones este es su primer paso hacia el mundo de las Redes y las Comunicaciones! 


Ing. Gustavo Rueda S. 
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JOBASE Y, Se trata del estándar 
IEEE 802.3 para Ethernet con una 
de 10 


Mbps a través de un cable UTP. 


ACCESO METODO DE: Este es un 
olo que determina qué 
tivo en una red de área 

tiene acceso al medio de 

IBmisión en cualquiel 
momento. CSMA/CD es un ejem 
pla de un método de acceso. IBM 


wtiliza el mismo término para tipos 
específicos de “software” de 
incluyen proto. 

intercambio de 

datos, construcción de archivos y 


otras funciones. 


ACONDICIONAMIENTO: Es el 
proceso de añadir equipo a líneas 
- rentadas de comunicación y sinto- 
únizar el equipo de manera que las 
distorsiones en la línea cumplan 
 conlas especificaciones mínimas. 


ADPCM ¡ADAPTIVE DIFRE 
RENTIAL PULSE CODE 
MODULATION): Técnica de 
normalmente asociada 
junicación de voz digital 
recomendada por CCT. 
uestra de voz es enviada 
como secuencias de 4 bits fepre- 
sentando el cambio de la Hltima 
muestra. Se hacen 8000 
¡muestras por segundo. 


GLOSARIO 


ALL-RINGS BROADCAST: En 
una red “Token-Ring”, esta 
función se utiliza para hacer que 
los “bridges” o puentes transfie- 
ran el marcolframe) a otros 
anillos. 


SALUSTATIONS BROADCAST 


En una red *tokonring”. se utiliza 
para enviar un marco de infor 
mación atodos las estaciones 
mediante el uso de una dirección 
global, Los puentes pueden pasar 
el mareoa otros anillos sí se tiene 
información apropiada de rutas 
enel “frame” o marco. 


AMPLIFICADOR: 
que aumenta la amplitud de: 
señal. Un amplificador 

mente se refiere a la 
ción de señales análogas. 

proceso de amplificación análogo 
no discrimina entre señal y ruido. 


AMPLITUD: Se refiere al tamaño. 
de una señal analógica, es decir 
al desplazamiento máximo 
el estado de equilibrio y el punto 
más alto de la señal. Es una 
medida indirecta de la potencia o 
Tuerza de la señal (el cuadrado de 
la amplitud es proporcional a la 
potencia). La potencia de la señal 
es directamente proporcional a la 
energía de la señal. El ruido 
modifica la amplitud de una señal 
asícomo su forma 


ANALOGICA- Esencialmente 
representa señales que no son 
digitales o discretas. Las señales 
análogas o anslógicas tienen un 
número infinito de valores legales 
entre los límites altos y bajos de 
una señal portadora intermedia. 
Por ejemplo, las señales enviadas 
a través de una línea telefónica 


Instrumento 


ANCIAO DEGANOA 
IBANDWID TH: Es el rango llas 
Irecuencias comprondidas antro 
os de los frecuencias 
Pasar a Lravós de 
vn de comunicación Se 
en términos de la 
centro ol lito do la 
Hecuencia alta y el límito de la 
frecuencia teja. El ancho de 
banda de uns línea telefónico, por 
ejemplo, es 3,000 hertz porque el 


límite bajo es 300 hertz y o! límito 


ns de 3.300 hertz. 3,000 = 
300. 2) Encun circuito 
lol ancho de band: 


habilidad máxima 
di lo parar movor bits por 
dampo, Se expresa an 

bits por segundo, 


AMS LARRY» Mrtiono 
p : Organización 
pes 1 donde sus 


1 apoyan. diseñan, 
adoptan y generan comunica: 
ción. Se expresa en términos de 
la diferencia entre el límite de la 
frecuencia alta y el límite de la 
frecuencia baja. El ancho de 
'banda de una línea telefónica, por 
ejemplo, es 3,000 hertz porque el 
mite bajo es 300 hertz y el límite 
alto es de 3,300 hertz. 3,000= 
3,300- 300. 


En un circuito digital, el ancho de 
banda representa la habilidad 
máxima del circuito para movor 
bits por unidad de tiempo. Se 
expresa en bits por segundo. 


de redos es la capa de aplicación. 
Por cada tipo de aplicación debe 
de toner sus propias regias de 
protocolo para asta capa. 


ARBOL CONFIGURACIÓN DE: Se 
roliore a un arregla de rod an el 
que las estaciones están ñ 
un bus ancomún, 


ARCNET: Sintema de 

local ILAN) desarrollada p 

point, Utiliza lag tÁcricOs de pasa 
fichas ("tokan"] pero na 0% una 
anio. ring"! sino que: sigue la 
topología física de estrella y per- 
mito un máximo de 256 nodas en 
la red. Datapolmt licenció la. 
nología ARCNET para lo 
Corporation, Davan (fuera del 
mercado actualmente), Novell y 
Standard Microsystws, Es una de 
las redes locales más baratas 
actualmente. Su velocidad 
máxima actual es de 2,5 Mbps. 


ARPA (Advanced Rernarel 
Projects Agency). agencia del 
Departamento de Detensa de log 
Estados Unidos, 


ARPANET; Red desarrollada por 
ARPA que utiliza técnicas de 
"packet-switching". Fue la 
primera red que trabojó con estas 
técnicas. 


ARREGLO PARA El ACCESO DE 
DATOS: Dispositivo de prgtec- 
ción que se usa con un módem 


facilidades 


que no está certificado por la FCC 
para ser conectado directament 
acables telefónicos. 


ASC ¡Amurican Standard Code 
tor Information Interchange) 
Código de caracteres de siote bits 
estandarizado por ANSI y está 
designado como x3,4-1977 en 
donde 1977 es el año de la Última 
revisión. ASCIL también fue 
estandarizado por ISO y CCITTY 
es conocido internacionalmenta 
como Alfabeto 45 Intormaciónal 
de Telégrafos. Es casí el 

universal de representar 


¡Eon su propia sincronización 
de su “frame” o marco, 
bits de “Starr” y 
o Paro no hay sincronía 
tor y caracter, 
sión de bits sin estar 
'n el tiempo de las 
de transmisión 
lactpción vaga pero utilizada en 
los panfletos comerciales). 


operaciones de protocolo en 
donde se envían respuestas sin 
que la estación control tome 
acción para que éstas sean 
enviadas 

La transmisión asincróna, 
también conocida como "Start- 
Stop transmission”, permi 
enviar y recibir sólo un caracter a 
la vez. Cada caracter se envía 
con su propia información de 
sincronización a través de los bits 
“start y stop" que van junto a 
cada caracter. Puede transcurrir 
cualquier cantidad de tiempo 
antes de que el próximo caracter 
sea enviado. 
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AUTODIN ¡Automatic Digital 
Motwork): Red Digitel Automá- 
tica. Red operada por el Depa- 
rtamento de Defensa de los E-U. 


Y caracol E 


conecta uv ¡ala rod y 
que 0, de co- 
Municación e 9.50n la red, 

ariete NIC, 


deo. datos, comunicación 


ACCESO REMOTO: Se der 
así la posibilidad de ejecutar 
programas en sistemas remoto: 
al exportar a otros sister 
aquellos procedimientos 


AAL (ATM Acagtion £ 
de Adaptación ATM. 


ABR (Avalabie 1 Raros. sorviclo 
ATM con mínimo ancho de banda 
garantizado. 


ADCCP 


Advanced Data 


Estandarización 
ANSI del protocolo a nivel de 


Procedure) 


enlace SDLC. 
ADSL (Asymemerrio Digit 
Subserver Loop): Bucle de 


Abonado Digital Asimétrico. 


ANSI ¡American Nationi 
Srandards Institute): Instit 
Estándares Nocion: 


Americanos. 
ARP ¡Adóress Resoldión 
Protocol): Protocolo a mi 


red de resolución de cores 
pondencias dirección MAC- 
dirección IP. 


ARO ¡Automatic Ropest 
10Quest)- Protocolo con acuse de 
recibo. 

AS. (Autonomous System) 
Sistemo Autónomo. 

ASIC ¡Agpllcatión» Specisic 


Integrated Circuito. Cleculto 
Integrado de. Aplicación 


(Basic Rate Intertacel 
básico al servicio RDSI 


BANDA: Se refiere al rango de 
frecuencias entre dos límites 
Uno límite bajo y otro alto, Por 
lo, se dice que la banda de 
es entre 300 y 20,000 Hz 
incho de banda. 


[Beginners 
Instruction 


AN purpose 
Code 

de programación 
denarrollado en la Universidad de 
Dartmouth para enseñar 
conceptos de programación. Es 
sl lenguaje más popular en micro: 
computadores. Las versiones 
más generalizadas son para un 
Intórprate y no un compilador, 
además de ser un lenguaje no: 
estructurado. 


BAUDIO: 
transmitidas sobre una conexión 


El número de señales 


lógica ("da link") e 
segundo. El término baudio ex- 
la cantidad de señales 

lo sobre una “deta link” 

idad de tiempo (un segun- 

10 es una tasa (“rate”), Por 

to es incorrecto utilizar el 
"baud rate” pues esto 

la aceleración de las 
señales. En una onda analógica 
una señal puede ser un cambio en 
su frecuencia, su amplitud o su 


Tecnico en Redes y Comu 


1 fase o incluso la forma. Dos cam 


bios posibles en la señal puedan 

| aireccionar significar) cuatro 

| bits (digitales). Por lo anterior, 
una manera incorrecta de usar el 
término baudio O "boud” es 
usarlo como sinónimo de “bits 
por se-gundo”. Sí usamos un 
elemento señalador para mover 
un bit, entonces “beudio” es 
igual a “bits por segundo” en 
'Múmeros, pero no significa lo 
mismo exactamen-te. Si el 
elemento señalador transporte 
más de un bat (como los módems. 
alocronos) el “bit rate” es un 
múmalo delos baudios 


885. Sistema electrónico de 
mensajes, 


ACO: Siglas en inglés de “Binary= 
Coded Decimal” (decimal codi 
ficado en binario). Técnica para. 
representar los dígitos de un nú 
mero en decimal (0-9) cada uno 
medi una secuencia de 
cuatro bits 


| BENCHMARK TEST: Program 


usado para medir Inwalocidad dol 
sistema 


BINARIO: Es el nombre del siste- 
manumérico de base 2. 


BIPLEXOR- También conocido 
como DUPLEXOR. Es un disposk- 
tivo que combina dos "data links” 
en una sola corriente de datos 
que se mueve a la velocidad de 
las dos “data links" unidas. Por 
ejemplo, dos “links” de 9600 bps 
se pueden combinar para formar 
un “link* de 19,200 bps utilizan 
do una unidad biplexor. 


BUSYNC: * Es la técnica donde 
dos caracteres sync se preceden 
a un bloque de datos para su 
sincronización. 

*Sinónimo de Comunicación 
Síncrona Binaria (8SC) de IBM. 


'aciones para Computadores 


BITSTUFFING (INSERTAR 
BITS) Ento es un procedimiento 


mediante el cuál los protocolos 


mln bit 10) coro insertan 

ral bt 11) uno, Esto 

¿quo lo informo 

8 contonds 

en el marco 

M las banderas de 
sincronización (fngs) 


BITS POR SEGUNDO: Es la uni 
dad de medida para la 1ransmí 
sión de datos. Se abrevia como 
bos. 


BLAST (Block Asynehronous 
Transmision): Tronamisión Asín 
crona en Bloque. Este es el nom- 
bre del protocolo asincrono 
desarrollado por el Communica- 
tons Research Group. BLAST 
permite la transterencia simulta- 
nea en dos direcciones, de archi 
vos usando verificación CRC y 
recuperación de errores ARQ. 


requerimientos de 
especificados, 

* Término usado en referencia a 
un PBX ("rivas 
Exchange” 0 cualquier otro. 
equipo de comunicación), que 4 
vecas no pueda dar servicio 
usuario por taltade un Canal 
comunicación. Se dice que el 
usuario está “bloqueado” 


APS: Bits Por Segunda; se refiera: 
a lo velocidad a la que la 
información es enviada sobre una 
conexión lógica ("data link") 


BROADBAND: Se refiere a la 
técnica de cable coaxial en la cual 
varias sei moduladas 
[generalmente sobre frecuencias 
diferentes, ver multiplaxor) sobre 
varias portadoras se transmiten 
sobre un sólo cable coaxial 


BROADCAST: Se refiere al 
mensaje que se envía a todas las 
estaciones en una conexión 
lógica ("data línk”) multipunto. 


Braneh 


BROUTER: Dispositivo que com- 
bina las funciones de un puente 
(bridge) y un “router”. Los brow- 
ters pueden encaminar uno o más 
protocolos tales como TCPAP y 
NS y proveer un puente para todo 
tráfico de datos. Contrasta con 
“bridge”. “router” y “gateway”. 


(Binary Synchronows 
Comunication; Comunicación 
Sincrona Binaria, es un protocolo 
de IBM orientado al caracter. 
También amada. Comunicación 
Bisíncrono (BSC). Este protocolo. 

es uno de los dos más utilizados. 
para la decodificación de datos 
para transmisión entre disposi 
tivos en los sistemas de compu: 
tagor IBM. Los caracteres están 

[unidos en un paquete llamado 

lMHrame" o marco que ene dos 

bits de sincronización. El proto- 

¡polo más moderno es SDLC. 


BTAM (Basic Tesecomunications 
Abees Method): Método de 
Acceso Básico de Telecomunica- 
Protocolo de la IBM, hoy 
dla es reemplazado por otros 
gaíficceso. Protocolo 


al medio de transmisión en algún 
momento. CSMA/CD es “otro 
ejemplo de un método de acceso. 


BACKBONE. Aquella parte de la 
red que soporta el tráfico más 
denso, y que conecta los grandes 
servidores de Internet en todo el 
mundo; interconecta redes de 
área local (LAN), formándose 


ciudad o una región. 


BANDA BASE: Una tecnología de 
comunicación, que utiliza una fre- 
cuencia eléctrica para represen- 
ter los datos; slgo parecido a 
"encender y apagar el contacto de 
laluz 
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BANDA ANCHA: Una tecnología 
de comunicación, que utiliza las. 
frecuencias de radio en un cable; 
normalmente, un cable de ancho 
de banda se comporte con otras 
redes o servicios así como la 
televisión oteleconterencia: 


BROWSER /NAVEGAD! 
Solwne del cliente, 

Utiliza pare buscar inform 

en las distintas páginas 
Netscape y Microsoft Intemet 
Explorer son los navegadores 
más populares. 


BUFFER Espacio de almac: 

tomporero. Los datos pueden; 
almacenados aquí, antes 
después de la transmisión. 
bullor se puede 
compensar las diferencias que 
existen entro la velocidad de 
transmisión y la velocidad de 
procesamiento. 


BUFFERED REPEATER 
Dispositivo que amplifica y 


repetidor también controla la 
corriente de mensajes para evitar 
colisiones. 


BURST NOISE: Es un ruido que 
aparece en una línea de 
comunicación como una 


explosión y afecta a varios 
seguidos (pedazo de bl 
"burst". 


BUS o MULTIDAOP LINE: un 
modo de interconectar un grupo 
de estaciones en donde cualquier 
estación puede enviar señales a 
cualquiera otra estación. Es una. 


Glosario 


manera muy popular de inter 
¡conectar estaciones en un LAN. 


BYTE. So lo llama así a un grupo. 
de bits que tiene un significado. 
singular, Por ejemplo, un byte 
puede representar un. caracter 
Generalmente, un byte repre- 


juoje altamente transpor — 
y bastante estandarizado, 

los programas se pueden: 

en cualquier máquina que 
tenga el compilador de C. Actual: 

mente una versión de C que 
Incorpora la programación orien 
tado al objeto se tiende a estan. 

derizar e imponer, se llama 
++. Muchas interface: 

llndores, sistemas opera 
y sistomas de telecom 

ones están programados en 

€, on voz de hacerse como antes 

en lenguaje de ensamblador. 


CABLE COAXIAL: Es un tipo de 
cable donde el conductor 
(alambre) que llova la señal está 
completamente rodeado por el 
conductor “ground” (amado 
escudo o trenza). El cable coaxial 
proves un ambiente de alta 
velocidad y mínima distorsión 


CACHE: Esta es una cantidad de 
RAM reservada para mantener 
datos que van a ser accesados 
nuevamente. El segundo acceso, 
ue va a encontrar los datos en 
RAM, es muy rápido. 


CAD Compa a Design, 
por computadora): Se 
refiere a una aplicación para 
gráficas con la cual el usuario 
puede producir dibujos de 
objetos. 


CALL PACKET. Bloque de datos 
que lleva direcciones y otra 
Información que se necesita para 
establecer un circuito virtual 
conmutado (SVC) X.25. 


CAM ¡Computer-Alded 
Manutacturing. Manufactura 
Enbricación Asistida por 


gomputadora) Se refiere a una 

aplicación en donde un programa 
“de computadoras controla un 
- proceso de manufactura. En 
CAM. un dirige les 
acciones de la maquinaria tales 
como soldadores y robots, y a la 
voz recibe información mediante 
uN sensor monitor de los 
Procesos. 


CAMP-ON (ACAMPAR) 


ESTADO DE ESPERA): Esta es 


una característica de un disposi 

ivo o estación que notifica 3 UNA 
estación que está llamando 
la estación con la que se 
comunicar está ocupada y 
te ala estación que está amando 
esperar por la(s) línoa(s) ggupa 
dels) y automáticamente 
conectada cuando lc. 
desocupada. 

= 

CANAL REVERTIDO 
¡BACKWARO CHANEL): Canal 
que se utiliza para envior 
información en dirección opuesta 
al canal primario. El canal rever- 
tido normalmente se utiliza para 
enviar información a velocidades 
bajos para propósitos de control 
o mtormación del teclado" 


CAPA DEDATA LINK 
[CONEXION DE DATOS) Se 
refiere a la segunda capa del 
modelo OSI, Esta capa asegura la 
comunicación entre dos nodos 
contiguos de una red. Porlo tanto 
funciona como sí fuera una red 
local y es la capo que se encarga 
del enmarcado de los datos 
originales. 
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E 
pra dio de 
ón, Ea frecuencia de 


ora 08 Usualmente más 
de la soñal 


Y Antenna 
Wialon Se rotiero a 
«cable TV. 


AA 
Excharpen Homónimo de PBX 
puro camputadorizado. El 
sucesor de un PABX (Private 
Automatic Branch Exchange) 


CCIA: Siglas en inglós de la 
Asociación de Industriales de 
Computadoras y 
Comunicaciones (Computers and 
Communications Industry 
Association, 


CCITT+ Imternational. Telegraph 
and Telephone Consultative 
Committee (Comité Consultativo 
Internacional de Teléfonos y 
Telégrafos) Agencia de la Unión 
Internacional de Telecomu: 
nicaciones. 


Glosario 


so emplean para añadir otro nodo 
a una red que funciona en forma 
circular (*daisy-chain”) 


[CONTROL DEL GRUPO) 
Dispositivo “inteligente” que 
usualmente está localizado en un 
lugar remoto y que permite a 


CONCENTRADOR: Dispositivo 


dirocta de un dispositivo a 
canal de alta velocidad de. 
entrada/salida de un computador 
grande ("maintrame?).. 


CMECKSUM: Es un 

de Control de Care 

que se calcula usando adición! 
haria. Frecuentemente se emplea. 
al algoritmo de CRC-16, por lo 
que habría dos bytes BCC- BCC, 
y Bcc, 


CIRCUITO CONMUTADO: 
(CIRCUIT SWITCHED): Ruta del 
transmisión dentro de una red 
'conmutada (por ejemplo la red ta 
lefónica o un conmutador teletó: 
nico de una empresa) en la que se 
crea una ruta cuando una está- 
ción origen especifica una de 
des-tino y esa ruta se mantiene 
porla duración de la llamada. 


CLUSTER (GRUPO): Con 
hguración donde dos o más 
dispositivos comparten” Un 
módem. 


CLUSTER CONTROLER | 


algunos terminales “no inteligen- 
tes” ("dumb terminals”) o dispo- 
siivos similares conectarse a un 
solo módem en una conexión 
lógica ("data link”). Las estacio- 
nes en la conexión lógica ("data 
iO") siguen un protocolo qué 
permite “multipoint”. . o 


e? 
CODIGO DE CARACTERES: Es 
una manera estandarizada de 
reterirso a los caracteres plfabé- 
ticos, numéncos, puntuación. 
«ontrol, stc.. con patrones de 
bits binarios. Los códigos más 
lares son el Código ASCH y 


Com. 
que proves servicios de 


Joras y de conmutación 
compañías están regu- 
Porsagéficias estatales y 


federales en los Estados Unidos. 


COMPRESION DE DATOS 
Técnicas que se usan en el envío 
de datos por conexiones, 
oliciontemente  reduciondo 
"número de bits que se envían por 
una “data link” para representar 
mensajes. Estas técnicas están 
das generalmente en 
“esquemas para reducir el número 
de caracteres que se repiten o 
representando caracteres con un 
número variable de bits 
dependiendo de cuantas veces 
cierto caracter es enviado 


CONCATENACION: Cicuitos o 
dispositivos conectores tipo 
'end-to-end” que permiten 
alargar una línea o conexión de 
comunicación. Frecuentemente 
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que acepta varias entradas de 
datos y ama salida 
Esta solida 

uno 

de alta 


IMESSAGE SWITCHING); 
refiere a una red que 
de una estación 
emisora y entrega los mensajes 4 
la estación receptora designada 
sobre conexiones lógicas que 100 
compartidas por todas lam 
estaciones. Generalmonto 
conmutación de mensajes. 
por un dispositivo de E 
tación privada o PBX. 


CONTESTACION- AUTOMATICA 
[AUTO-ANSWER): Coroctorística 
de un módem que permite que 
éste conteste automáticamente 
una línea telefónica cuando 
siente lo señal de un timbre 


CONVERTIDOR DE SEÑALES: 
Un módem es un convertidor de 
señ En general, un 
convertidor de señales cambia la 
señal de una forma a otra ya sen 
de análogo a digital o vicever 


cs: 

* Caracter Por Segundo: se 
refiere al número de caracteres 
por segundo que se 

envíar sobre Una conexión 

link 

* Cielos Por Segundo: uni 
frecuencia de una señal; un 
término moderno para frecuencia 
es "hera" 


computadora comprende al 
menos a; la Unidad Aritmética y 
Lógica. a la Unidad de control y a 
los registros de base. 


CSMA/CO- Siglas de "Camier- 
Sense Multiple. Acces with 
Collision_ Detection”.. Acceso 
múltiplo de sensor de portadora 
con detección de colisión. Es un 
limiento de protocolo de 
lógica de tipo contención 
Popular en los LAN'%'como 

et. Antes de enviar un 

por detecta la señal de la 


de efectuar el envío, Pudi 
embargo haber dos om 
mensajes simultáneos que coli 
tales colisiones las detec: 
Un *transceiver”. Después de 
jtuarse una colisión, los 
contienen un tiempo al 
azar antes de volver a intentar la 
comunicación 


CUENTE: Un ordenador (o esta 
ción de usuario! en la red, que 
utiliza los recursos que el servidor 
tiene a su disposición 


CONEXION: Aquel proceso por 
medio del cual se reciben, sel 
almacenan y se transfieren 1o8 
al puerto de destino 


Tele Vin): tod de tolevisión por 
cable 


ecIrT y 


Intemononal Telógraprigue et 

Eilésephonique): Comité 
jultativo Internacional 

Telegrático y Telefónico. 

CODI ¡Copper Distributed Date 


FDO! con cable UTP 
de categoría 5. 


intertace 
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cIOR 


essiess  IntorDamen 
Superedes. Y 


CSPON ¡Circuit Switched Putre 
Data Netwc Red Pública de 

Datos por Conmutación de 

Circuitos 

DAS ¡Dual Artecn Station DGE. (Dare Comunieatior» 


Estación conectada alos Zanilos | Equieni/ Equipo de comu 


de FDD!, tucación de datos, que ne 

o 
DHCP [Dinamic Most Se en 
Contigurian Protocol) a DTE Terminal 
Protocolo «de Contiguración que de 
Dinámica de direcciones IP. '0.equipo periférico sin 
DONA ¡Digital Network b 


UGITAL Vara 
MESSAGE 

OL) Protocolo de 
de comuniaación de 
ción digital. Protocolo 
lado por “Digital 
Corp." que tieno las 
terísticas de los protocolos 
de Bit y de Carmctor. Se lo llamo 
la de cuenta de 

Je el omisor 
1or cuántos 


A/ChOETOne): Arquitectura de 
Redes Digital, definida por 
Digital. 


DQD8 ¡Disenbured Queve Quari 
Susi Bus Dual con Cola 
Distribuida. Red característica de 
las MAN (IEEE 802.6). 


DIRECCION MAC: Una dirección 
Ónica, que se adjudica actoda 
estación final activa denro de la 


Infraestructura [ómtre ollo se a enviar 

encuentran los adaptadores LAN. el receptor 

en la placa baso, a puertos de be el número 

conmutadores y puertos de p actores. Esto 

encaminadores (routers) 'nuelve que problema de 
transporenela de datos. 

DATA LINK ¡CONEXION DE 


DDD” Discado Directo a Distan 
cia. Es el servicio de las com- 
pañias de teléfonos que muchos 
usamos en nuestros hogares para 
MWamar de lerga distancia 
directamente sin pasar por la 
operadora. DDD requiere que so 
especifique una dirección (el 
número telefónico) de la estación 
remota con la que nos queremos 
comunicar. El costo de este 
servicio se basa un el tiempo de 
conexión y distancia de la esta- 
ción remota. Se ofrecen descuen- 
tos por usar DDO en horarios no- 
laborales. 


DATOS): La facilidad que existo 
entre dos estaciones que están 
conectadas en comunicaciones 
de información donde no existe 
un elemento de almacenaje O 
repetición entre ellas. Un ejemplo 
de “deta link” es un par de 
módems conectados por líneas 
telefónicas. 


DATAPAC: Es una Red de 
información pública que utiliza 
técnicas de conmutación de 
paquetes ("packet switching 
techniques”) y es operada por 
Telecom Canada. 


nes para Computadores 


libros: 


tamente a otros nodos de la red. 


DIALUP- Dincar, gonaralmente. 


0 rofinra a GONOCtarNO ramota- | 


monto. vía un módom de uns 
computadora atra (omplenndo 
DDD. si tueradelarga distancia). 


DIGITAL Esquema de trans 
misión donde cualquier elemanto. 


de sañal tono solamente dos 


valores legales. Esto 
regenerar la señal. Iremover la 
distorsión) enla conexión de 
datos “data link*.La Transmisión 
digital es más libre de errores que 
la transmisión analógica, pero se 
senda y dintorniona con mayor 
facilidad. 


DIRECCION (ADDRESS): Un 
nombre, etiqueta, número 9 
secuencia de bits que se usa pará 
identificar: al receptor de un 
mensaje, a un dispositivo an 
particular en una línea multi 
punto, la trayectoria de una ruta, 
eto. Es un lugar único en la 
memoria, este también sirve para 
identificar un nodo en una red. 


DIRECCIONAMIENTO ALTERNO: 
En una red de nodos que se 
intercambian, se puede esta 


blecer una ruta alterna cuando la 
ruta principal no está disponible o 
está saturada. 


DISCADO AUTOMATICO 
[AUTO-DIAL): Caractorística de 
un módem que permite que este 
marque un número telefónico 
usando un número que el usuario 
oel *sottware” le han facilitado. 


DISTORSIÓN. Cualquier cambió. 
indeseado a una señal que pueda 
altorar su forma original. 


DISTORSION POR 

ATENUACION. La Distorsión 
normalmente existe en todos los 
medios de comunicación, espe: 
clalmente en una línea telefónica 
JEsto os el resultado de la atonua- 
¡ción de altas frecuencias que es 
mayor que la atenuación de bajas 
Arecuencias, dando como resul 
/una modificación on la soñal 
distorsión. La cantidad de 
ión se puede reducir 
acondicionadores de 
en un circuito analógico 

Cieased line") 


"DROP So retiore al lugar en una 


línea multipunto (o tipo “bus”), 
donde se- instala una llave o 
conexión o derivar una línea para 
conexión de una estación. En el 
caso de la red Ethernet, en el drop 


Irecuentemente pone un 
"transceiver”. 
DROPOUTS (BAJAS): En una 


linen de comunicación la señal 
puede desaparecer temporal: 
mente. Lo anterior ocasiona la 
pérdida de información. Una baja 
en lo línes, frecuentemente 
ocurre por condiciones del 
“ambiente como los relámpagos. 


DTE/DATA TERMINAL 
EQUIPMENT): Equipo de 
terminales de información. Se 


refiere a cusiquier dispositivo — pueden causar dificultades en la 


5 7 


a AS 
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“end-user” que pueda accesar 
una red X.25 usando el estándar 
CCITT X.25, LAP/LAB, y X,25 
PAP. 


DUPLEX. Cuando se envía 
intormación en ambos 
direcciones a la vez sobre un 
“deta link”... Frecuentemente 


Mamado Full-Duplex para 


compensar automáticamente las 

'orsiones en la línma, La ecuali- 
zoción también amplifica la señal 
y es ol contribuido primordial 
*uempo de entrenamiento” de 
MODEM para adaptarlo a 
distorsiones. 


EBCDIC (Extended Munory-Coded 
Decimal Interchange Codel: Es 
un código de caracter 
desarrollado* por IBM. Es un 
código de ocho bits, algunas de 
los 266 combinaciones no se 
utilizan. 


ECMOPLEX: Método de 
corrección de errores on donde 
los caracteres enviados por un 
A0rminal a un “host” se vuelven a 
enviar al terminal emisor y se 
muestran. La recuperación de 
errores es un procedimiento 
humano. La operación echoplex 


larga distancia para el 
eco de la persona que está 
hablando. Estos supresores 


Glosario 


¡Comunicación duplex a menos 
que sean desactivados por un 
módem. 


ECUALIZACION: La habilidad de 


compensa el rezago y 
amplifica de manera independien- 
o cada rango de frecuencias. Por 
esto último razón se le llamo 

AMPLIFICADOR 


(Electronics Industries 

ielarion); Asociación de 

las Electrónicas, es una 

zación de manufactureros 

de equipo electrónico en los EU. 
que crea estándaros. 


ENVELOPE DELAY DISTORTION: 
Se rofiore al tipo de distorsión que 
ocurre porque olgunas 
frecuencias viajan a través de los 
circuitos de comunicación a máy! 
velocidad que otros. 


ESTACION: Cualquier máquina 
que recibe o envía datos en Un 
“data link” o a través de una red. 


ESTACION CONTROL: La 

estación control maneja el paso 

Información en una lnea 
Into. 


/ON ESCLAVA: En los 

los de caracter, se refiere 

ln estación esclava, a la 

que está recibiendo.el 

mensaje. Esta es la estación que 
responde a los mensajes con 


secuencias de ACK lack 
y NAK (not 


nowledge) 
acknowledgel. 


ESTACION PRIMARIA: Se le 
lama así a la estación control en 
los protocolos de bit. 


ESTACION REMOTA: Es una 
estación que está geográfi 
Comente distante de la localiza: 


de la estación anfitriona o 
ES 


ESTACION - SECUNDARIA. Se 
a las estaciones remotas. 


sen los protocolos de ba. 


ESTACIÓN TERRESTRE. 

Consiste de antenas de plato 
parabólico y del equipo receptor | 
usado para recibir y nn 
información de o hacia satélites” 
en el espacio. 


EXCHANGE (INTERCAMBION 
Tambión conocido como, 
Central o Final. Además de 
central por donde com 
circulan los circuitos tolofé 

es también ol dred Gu servicio de 
la compañía telefónica, “7 


EARN ¡burepesn Acedomic 8 
Resoarch Metwork): Red 
Académica y de Investigación 
Europos. 


EIGRP (Enñaces internet 
Gatewey Routing Protocol) 
Protocolo de Routing basado en 
bl vector distancia. Propietario de 
Cisco 


ETS! (Europesn Telecommu 
Mication Standards Institute) 
Instituto de Estándares Europeos 
de Telecomunicación. 

FOM i¡Fretiency Division 
Muiciotexing)- Multiplexación por 
División de Frecuencias. 


PROCESSOR), 

FRONTAL: Esuna 

lora programable 

encargada de controlar las 

comunicaciones y de descargar 

al procesador contral ("main 

tramo") de la comunicación de 
datos. 


FLAG: Los protocolos de bits 
usan una secuencia de ocho bits 
Mamada “flag” o bandera para 
determinar el principio y el final 
deun “frame” o marco. Se utiliza 
una técnica de “relleno de bits” 
para que no ocurra dentro del 
"frame" una secuencia de "flags" 
inadvertida 
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FLOW. GONTAQL: Control del 
paso de información, Proced: 
miento mediante el cual una 
estación emisora es segulada de 
maneta que no pueda enviar más 
intormación: la la conexión de 
datos "ata NOK” o a una red), de 
la que puedan extas monejar. 


LM ¡Modulación de Frecuencia) 
Forma de modulación o 
codificación de una señal digital 
sobre una portadora analógica, 
0 la que 8 cambio en frecuencia 
as DóniMmO de un uno e yn caro. 


FRAME: Enmarcado. Proce 
dimiento mediante al cual un 
prorocolo le añode a los daros 
ongwales un encabezado 
header”) y una cola Ctrador”). 
En los protocolos de bits ae 
totieran a los bloques de daras 
como "tramas? e marcos. Marco. 
de información (también llamano 
token) que se gomparto por dono 
más ostaciones dividiendo al 
marco on partes igualos- Esta 
técnica so una POralgunos LAN'% 
de topología danilo; 


FRECUENCIA: Él numero de 
ciclos de una señal de Comiente 
altorna por unidad de tiempo. 


FRECUENCIAS DÉ AUDIO 
Frocuencias que se pueden 
escuchar por el oído humano. 
Usualmente esto es entre 15 
y15000 hertz 


FAST ETMERNET: Una tecno: 
logía de redes con un amplió 
ancho de banda y que nu basa en 
ol estóndar 802.3 Ethernet 
(10OBASE-T); de 100 Mbps, diez 
veces más rápido que el 10Mbps 
Ethernet 11OBASE-T). 


FDO!: Siglas de Fiber Distrituted 
Data Interface; un estándar de 
cables de fíbra óptica. 


FIBRA ÓPTICA: Un cablo que 
filiza frecuencias de luz como 
transmisor de datos; uno de los 
cables más rápidos y menos 
sensibles a interterencias 
electromagnéticas, pero también 
no de los más caros. 


FULL DUPLEX: Posibilita la 
transmisión y recepción de 
paquetes simult 


GRUPO DE TRABAJO Aeabrbión. 
segmento); Un 


ominad: 


grupo de estaciones de- trabajo, 
servidories) y 1odos los 
componentes de la red 


destinados a realizar lbs mismos 
funciones, y que utiliza los 
mismos 

¡SOMO una unidad de red; los 
mismbros pued 
poa 
BBmÓ por ejemplo técnica 
pradueción y admmistración 


plicacion 


"y/o los 


"tener una 


o función común 


GATEWAY (PASARELA): Un 
intergonexión mediante pasarola 
so utiliza para conectar dos o más 
tipos de regos diferentes; pued 
Faallror conversión de 
protocolos. GIGABIT ETHERNET: 
Una tecnología Ethernet, que 
iransfiere 1 Gigabit por segundo 
(1Gbps); corresponde a 1000 
Mbps y os diez voces más rápido 
que Ethernet 


'G8PS: Giga Bits Por Segundo; se 
refiaro a billones americanos 
Ímiles de millones) de bits por 
segundo 


GENERAL POLL: Encuesta O 
votación general. En el protocolo 
BSC de la IBM se usa una 
votación general para el 
direccionamiento abreviado en 
líneas donde se usan los 
controladores de “clusters”. El 
¡controlador de “clusters” (grupos 
de datos) responde a esta 
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votación general e indica si 
alguno de los dispositivos 
conectados a úl tiene datos para 


billones de hertz. 


GRAPHICAL JKERMEL SYSTEM 
/GKS)- Sistema Gráfico do 
Kernel. Es un intertaco 
estandarizada para un grupo de 
utilidades gráficos. Estas 
utilidades. facilitan a los progra: 
madores la incorporación de. 
un programa de 


GROUP ADDRESS: Dirección 
grupal, Es una dirocción se usa 
pora designer dos o más 
estaciones de un grupo 
predesignado. Por ojamplo, Ml 
una estación “host” quiera 
transmitir un mensaje a todas lag 
terminalos en un área de control 
de inventario. Los terminales de 
control de inventario comparten: 
la misma dirección grupal 


HOLE (High data Link 
Comirol: Protocolo de Control a 
nivel de Enlace de Datos de Alto 
nivel. Estandarización ISO del 
protocolo a nivel de enlace SDLC 


MEC ¡Mender Emor Controll 
Control de Error de Cabecera 
CAC de la cabecera de uno colda 
ATM 


MIPPY High Perrosmance Parallos 
Interface! LAN de alta velocidad 
(ANSIX3T9.3) 


HOMEPAGE: Página principal. an 
un servidor, y la primera imagen 
que se ve cuando se conecta al 
servidor; tiene enlaces normales 
a otras páginas, tanto dentro de 
la misma página como dentro de 
otras páginas. 


A 


HTML (HyoerText Markup 
Language! Es el lenguaje con el 
que se escriben las páginas WEB 
enimemer 


MIPERENLAGES ¿(Mot spots 
incluidos andas WEB, y 
que posibilitan al-usuano salar 
de un documento a Otro, 
indepen-dieremento, de “dónde 


(REPETIDORES 
de nodo central en redes 
50 puede utlizar em 


¡nodos pueden ninlarao contra 


MALF DUPLEX TRANSMISION: 
Se rofiore al didlogo entre dos 
taciones donde ninguna 
ón enviará datos mientras 

ra está enviando datos. 


ISHAKING: Se refiere ol 
intercambio de señales 
(generalmente del mismo tipo, 
como la señal “acknowledg! 
entre dos dispositivos sobre un 
interface con el propósito de 
control o de sincronización. 
HANDSHAKING. "Daria-mano" 
Se roflere al intercambio de 
códigos de control o caracteres 
específicos para el control, 


MASP ¡Mouston Automatle 
Spooling Program); Protocolo 
que es optimizado para la 
transmisión de múltiples 
corrientes de datos entre 
estaciones. HASP es frecuen- 
temente usado por estaciones 
para enviar archivos 
ys a un procesador "host" 


Link Control; 
comprensivo desarrollado par la 
150. Es en protocolo de Bit de la 
capa de conexión 


? 


HDLC (High-Leve! Data Link 
Control). Estándar internacional 
de protocolo orientado a bits 


HERTZ: Es la unidad de trecuen- 
cia, Es el término preferido para 
referirse a las frecuencias en lu- 
gar de usar ciclos por segundo, 


HOTFIX: Programa de Novell que 
dinámicamente marca bloques 
delectuosos en el disco duro de 
manera que estos no sean 


utilizados. 


¿ANA fliuaimer Ass» 
Autirortrl: entidad que controla 


In asignación de los números en 
la Internet 


+04 Number 


10m 


Protocolo de Mensaje 
de Control a nivel de rod an la 


Internor 


dela Intertaz de Datos. 

1GMP tinterner Gh 
Management Prgrocow: EPA 
colo de Routing Multicast. 


1GP ¡Interior Gateway Proto20d 
Protocolo de Routing Interno. 
Dentro de un AS. 


IGRP (Internet Gateway Rowtmg 
Protocolo de Routing 
basado en el vector distancia, 
Propiatario de Cisco. 


IMA linterner Meses Length) 
Campo de una cabecera IP que 
indica el tamaño de ésta. 


1S-1S ¡Intermediate System 
Intermechate System) Protocolo 
de routing integrado basado en el 
estado del enlace. 


150 Standards 
Organizanon)> Organización de 
Estándares Internacionales. 
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J $ 
¡EEE The: marhuna od Mero 


am Edectronto Uno 


WBIINAIA/: Un estándar de 
telecomunicación, cuya función 
de gomunicacionas 

¿datos a través 
ca hública 


pora "Internet 
Protocol”. Este 
es el proceso TCP/IP que provés 
el set de funciones utilizado para 
el control y manejo de la capa de 
rod. 


JEEE INSTITUTE of ELECTRICAL 
and ELECTRONIC ENGINEERES) 
Instituto de Ingenieros Eléctricos 
y Electrónicos. Es una entidad 
que ha. gonerado muchísimos 
estándares en telecomunica- 
clones. 


/EFESO2: Estos son los 
estándares para la conexión 
física y eléctrica de LAN'S 
desarrollado por IEEE (Institute of 
Electronic and Electrical 
Engineers! 


de la IEEE 


IEEE 3023 IBases: Espe 
citicación de la JEEE que ¡guala el 


antiguo producto de ATET. 
StarL AN. designa un rate de 
1 Mbps, de base de 


banda y un máximo de distancia 


de cola de 500 metros. 


1EEE 00DÍ z 
especificación de! 
cableada aho de 
Esto di rate de 


banda, y un máximo de distancia 


1EEE 8023 1rond36: En esta | 


especificación de la (EEE 
describe un 11p0 de 
Ethernet pero de larga" 
con un rate de 10 me 
segundo y una 
de 3,600 metros. 


IEEE 802.4: Aquí se describe un 
LAN que usa un rato de señales. 
de 10 megabits por segundo. 
control de acceso para “token 
passing" y una topología de bus 
física. Este es típicamente usado 
¡como parte de redes que siguen 8 
MAP (Manufacturing 
Automation Protocal) 
desarrollado por General Motafs. 
Este es a veces confundido con 
ARCnot pero no es el mismo. 


IEEE 802.5: Esta especificación 
de la IEEE describe un LAN que 
usa 4 0 16 megabits por 
segundo, MAC "token-passing” 


AMDFNE 


s de 
10 mbps, técnica de baño de 


y una topología física de anillo. Es 
utilizado por los sistemas IBM de 
Token-Ring 


JEEE 802.6: Este estándar de la 
IEEE para MAN's describe lo que 
se llama un “Distributed Queue 
Dual Bus” (DODB). La topología 
DQDB incluye cableado paralelo. 

Upicamente de fibra óptica 
entrelazando cada nodo (lpica- 
mente un router para un segmen- 
to de LAN) utilizando. rates de 
señales de 100. megabits por 


segundo. ó 


IMPEDANCE Propiedad oléctica 
de un cable, combinando capaci- 
dd, instalación y resistancia y se 


mide en “ohms” 


Unidad lógica en un 
'k SNA que interacciona 
"host". Utilidad de los 
james que sirvo para hacer 
rencia de archivos de PC a. 


FACE: Una intertace 
llos medios para la interco- 


"nexión dessquipo (o procesos) 
localizados 


en un lugar específt- 
o: Ejemplos de interfaces lo son 
elRS232.C,RS449, X-21, etc. 


INTERFACE CENTRONICS: 
Interface paralela desarrollada 
por Centronics Data Computer 
Corp. que es usada para conectar 
impresoras a un “host”. La mayo- 
Ha de los computadores ofrecen 
esta Íntertace para conectarse a 
una impresora en paralelo, 


INTERLEAVING: Proceso de 
envío de caracteres, bloques, 
mensajes, etc. alternamente en 
Un sistema que utiliza la técnica 
del multiplaxaje. 


INTERNET: Colección de redes 
de telecomunicación que incluye 
ARPAnet, MiLnet, y NSFnet 
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National. Science Foundation 
ner). Imtemot usa protocolos 
TCPAP. 


150 International Standards 
Organization): Organismo de las 
Naciones Unidas, con pedo en 
París, cuya misión es el generar y 


¡an servicios y productos 1 
cionslmente. Desarrolló el 
lo de comunicación abierta 


ISOCHRONOUS ¡Isócr 
Término dado al movimi 

datos “Start-Stop" (cof 
cación asíncrona) sobre un “data 
link” síncrono. 


KBPS: Kilo Bits Por Segundo, se. 


sofiora a 
segundo. 


miles de bits 


LAN /LOCAL AREA NETW 
Red de Aren Lecal, O 
brevemente Red Local de 
Computadoras. Se refiere a una 
red de computadoras conectadas 
bajo un mismo protocolo y tipo de 
conexión física, sin modulación 
de la señal y en distancias cortas 
Imenores generalmente a los 10 
KM, por ejemplo al diómetro de 
un campus universitario) 


LINE DRIVER: Manajador de la 
lnea. Es un dispositivo de bojo 
costo, parecido a un módem, 
pero no modula la señal, tan solo. 
permite la comunicación de dos o 
'más dispositivos sobre cables de 
bajo costo (twisted pair). Estar 
unidad contiene olcultos 
dirección y circuitos rec 

El cable de pares 1 
"twisted pair * es dirigido 

una línea configurada y 
balanceada que provee 

nidad a ambientes donde axisten 
ruidos o distorsiones causados 
por la electricidad. 


LINEA: Usualmente se refiere a 
Un circuito de comunicación. 


INEA DE CONTROL: Es una línea 
en un interface que se usa para 
enviar señales entre dispositivos 
poro ases usada. para ol 
intercambia de Información o para 
soñales de reloj 


LIVEA PRIVADA: ¡ntned ta 
[Ver línea dedicada o línea 
rontada) 


IÑÍVEA RENTADA ¡LEASED ¿INER 
¡Se roliere a circuitos de comuni 
¡cación permanentomente conac- 
tados (dedicado) que son renta: 
dos por compañías portadoras 


LINEA VELOCIDAD DE LA: La 
asa de tiempo a la que so envía la. 
Información sobre una conexión 
lógica. La velocidad de la línea se 
mide en bits por segundo. 


LOADED WIRE [ALAMBRE 
CARGADO): Conexiones locales 
llocal loops) que tienen 
instalados unos dispositivos 
“loading cols 


LOOP: Arreglo de comuni 
caciones multipunto donde las 
estaciones so conectan en forma 
de anillo o “loop”. Todas lag 
estaciones llevan 1 cabo 1% 
función de almacenaje y envío de 
datos. La estación anfitriona o 
"host" onvía datos en una 
dirección "downlink direction? y 
recibe datos en otra dirección 
Puplink direction” 


LOOPBACK: Dispositiva o 
procedimiento que obliga a los 
datos enviados a un “data link”, a 
rebotar como eco al dispositivo 
que los envió, por ejemplo para 
nor verificados 


LOOP DE CORRIENTE ¡CURRENT 
LOOP): Interface en la 'cual la 


Y 
sl 


1 


ausencia O presencia de flujo 
corriente (en oposición a niveles 
de voltaje) se usa para proveer 
las señales entre los dispositivos 


LOOPS LOCALES: Conexión 
local. Son los cables tipo 
"twisted pait” que se usan para 


conectar la oficina central de la 
compañía telefónica con el 


subscriptor 


LOCAL: AREA NETWORK LAN 
Estaciones detrabojo y máquinas 
de tratamiento electrónico de 
datos que, dentro de una misma 
red de trabajo. están unidas en el 
mismo lugar. 


LA CAPA DE APLICACIÓN: Esta 
es la séptimo (y más alta) capa 
del modelo OSI, que interactúa 
con los programas de aplicación 
6 con un usuario. 


LOCALTALK: La red local de 
MAC (LAN), que se basa en la 
construcción de AppleTalk, 


LOCAL: Se refiere a aquellos 
sistomos que estáWEonectados a 
la estación de trabajo del UsuaO,. 
al contrario que los sistemas de 
acceso remoto, a los que se 
Obtiene acceso a través de un 
servidor 


LED Lipht-Emirting 
Diodo Emisor de Luz 


Diodel 


MEDIO DUPLEX: Posibilita bien la 
transmisión, bien la recepción de 
paquetes, pero no al mismo 
tiempo. 


MACA ¡Multiple Access with 
mon Acdrordance, Protocolo 
de la subcapa MAC para LAN 
Inalámbricas. 


MAN ¡Metropolitan 
Red de 


Network Area 


Metropolitana, 
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MTU ¡ade Tiana Unit) 
Tamaño máximo de paquete o 
una rado 


11aC: Media Access Control 
Especificación de la IEEE sobre ln 
ransmisión de datos del modoto 
OSk; CSMA y Tokan Ring, son 
ejemplos de MAC». 


MOL (Medium Dependor: 
Intertace!: La superticia. físico 
predefinida para Ethomet a 10 
Mbps. 


MI. ¡Mediuro Independent 
Interface! La superficie fisica 
predetimida para 1OOBASE- 


MAP. Siglas en inglés poro 
Manufacturing Automation 
Protocol", Protocolo diseñado 
por la compañía General Motors. 
como un esfuerzo paro dol 
clortos esiúndares del modelo 
081 que aplican a ento tipo de 
compañia de manufactura 
automotizada 


MARCA: Sinónimo del valor 
lógico”, en Oposición al “cero 
Jóglao"- a “espacio” (“space”). En 
términos ióenicos es la donorm: 
nación estándar en una intortace 
de la condición lógica de uno que 
en transmfilida por la linen de 
datos. Asi por ejemplo en la intor 
ace AS-232.C define u lo marca 
como un voltaje entra -3 y -15 
voltios 


MBPS: Mega Bits Por Segundo o 
millones de bits por segundo. 


MENSAJE: Cualquier cadona de 
caracteres, bytes, etc. que ses 
enviado de un dispositivo a otro 
sobre Una conexión "data link” 


MP: Siglos en inglés pora 
Microcom Networking Protocol 
Este es un protocolo de 
microcomputadores desarrollado 


a las de 


Modulador/Demo 


MODEM HALF DUPLEX: Este 
módem permite el envio de 
información en una dirección en 
algún momento. Este tipo de 
módem no puede enviar 
información mientras otro 
módem al final del “data link” 


conecta al a pl un 
teléfono una 
combinación: nc 
o 

acoplamiento. 

ralmente 
A 


MODEM ASINCAONO: ole 
tidor de señales que produce 
cambios en la señal de salida 
cada vez que aparezcan cambios. 
on señal de entrada. No se 
requiere medir el tiempo entre un: 
módem y una tarminal. 


MODEM DE DISTANCIA CORTA 
O UMITADA: También conocido. 
como "Short Hal Módem” o 
“Módem de acero corto”. Este. 
es un módem que funciona apro- 

piadamente en distancias cortas 

laproximadamente hasta 20 
millas), Generalmente se em- 
lean dentro de una misma insta 

lación o institución, sin emplear 
los servicios de la red conmutada 
de teletonía, Estos módems no 
son compatibles con líneas de 
comunicación que usan los serví- 
cios de larga distancia de ATAT, 


MODEM FULL DUPLEX: Provee 
un canal para el envío de 
información en cualquier 
dirección. Se requiere este tipo 
de módem para que dos 
estaciones puedan envibrse 
información a la misma vez. 


MODEM NULO: Este no 
módem realmente, se le conoce 
también como "eliminador de 
módems”. Es un dispositivo que 
permite que dos dispositivos DTE 
(ver DTE) se conecten sin usar un 
módem 


MODEM SHARING UNIT; Es un 

dispositivo que permite, a varios 

terminales u otros dispositivos, 
[compartir un solo módem. 


MODEMS DIAGNOSTICOS 
Médems de Telecomunicaciones, 
empleados para diagnosticar 

Se rafiere a los módems 
comunican envase. 
Un canal de baja velocidad para 
'omunicar control e información 

de dipgnóstico. Con estos 
módems, pe pueden resolver 
"problamas desde una consola en 
'unterminal anfitrión. 


MODULACION: Proceso 
mediante el cual se sobreimpone 
una señal de datos a una señal 
portadora de manera que la 
Intormación pueda ser transpor- 
tada sobre un medio que normal- 
mente es incompatible con la 
señal do datos. Por ejemplo, un 
módem convencional se usa para 
transmitir soñales de datos sobre 
una línea telefónica que 
normalmente se usa para la 
transmisión de la voz. 


MODULACIÓN .DE- AMPLITUD: 
Proceso de modulación en donde 
los bits de datos (información 
digital) se sobreponen a una señal 
portadora (analógica) alterando la 
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amplitud de la señal portadora 
dependiendo de su valor en bits, 


MODULACIÓN DEFASE Este es 
un proceso de modulación en el 
se crea un cambio instantáneo en 
la fase dela señal portadora para 
entonces un tipo de 
desfasamiento. se interpreta 
como un bit diferento, de esta 


grado de cambio de la 
representa lo combinación 
que está siendo transport 


MODULACION POR DESPLAZA. 
MIENTO (PHASE SMIFT 
KEYING): Es una forma de men: 


clonar al modo de Modulación de 
tase. Vor Modulación de fase. 


MONITOR ACTIVO: En una. 
“token-ting". solamente 
máquina es el monitor activo, 
Esta máquina es la responsable 
de iniciar una ficha, se encarga 
de mantener el tiempo y los 
retrasos. del anillo y de 
recuperarse de clertos errores de 
la red. Cualquier máquina en la 
red puedo llevar a cabo todas 
estas funciones si al monitor 
activo llogara a fallar 


MULTIPLEXAJE POR DIVISION 
DE ESPACIOS: Se retiaro al uno 
de un circuito o canal aparte para 
cada dispositivo. Esencialmente 

to significa que no hay 
multiplexaje. Si por ejemplo es. 


necesario añadir un m 
terminal al sistema, se Ut 
cable separado para act 
terminal, 

MULTIPLEXOR: El Multi 
Mamado MPX, es también 


conocido como Concentrador (de 
líneas). Es un dispositivo que 


Acepta varias Ilneas de datos a la 
entrada y las convierte en una 
sola línee corriente de datos 
compuesta y de alta velocidad 
Esto hace la función de transmitir 
“simultáneamente” sobre un 
mismo medio varias señales. No 
hay que confundir. con-el multi 
plexor "hardware" ¡llamado 
MUX) cuya función es la de 
soloc-cionar entre várias 
una de ellas a la salido. 
te-mente_ el Multiplexos 

unido a Otros dispositivos 


bién se conoce como 
1or de Puertos, Es una 
máquina que permite a los 
puertos “anfitriones” (host ports) 
¡conectarse a terminales remotas 
manera que si hay demasiados 
lor estos puedan esperar su 
para tener acceso a un 
lo que puede estar ocupado 
máquinas además pueden: 


especificar a la máquina a qué 
puerto se quiere conectar 


MULTIPLEXOR ESTADISTICO: 
Multiplexor de división de 
Hompo, que asigna en forma 
“estadística”, la rebanada de 
tompo al siguiente dispositivo. 
conectado, 


MULTIPUNTO UNEAS: Es una 

línea de comunicación que Bs 

Utilizado por más de dos esta 

ciones, en contraposición al la 

—Mnaa PUNTO A PUNTO que sólo 
te dos estaciones. 


'WBAND: Estas son líneas. 

: que permiten ol envio de 

Is a baja velocidad, 

ente menos de 110 bits 
porsegundo 


- laterconactados entre sí para 


NES ¡National Bureau of 
Standards): Oficina Nacional de 
Estándares. 


'NCP ¡Motwork Control Program); 
Es el nombre del programa que 
reside en el controlador de 
comunicaciones de las 18M 
3705, 3720, 3725, 


NETWORK: Red. Es un grupo de 
dispositivos de cómputo 


propósitos decomunicación 


NETWORK: LAYER ¡CAPA DE 
REO): Es la tercera copa del 
modelo OSI Esta contiene la: 
lógica y las reglas que” 
determinan la ruta que va a tomar 
la información que está viajando 
por la red, Esta capa no es de: 
«Importancia en LAN's pequeños; 


sc: Sion an io A 
Mañana Flevico” SiaRdd 


Committee p 


Bon emo 


o Pl de 


NETWORK OPERATING 
SYSTEM (NOS): El software" 
controla los recursos, de la. 
así como la distribución de los. 
archivos, correo olectróntea. 
impresión, dispositivos de 
seguridad, etc. 


fuctura de sia 
ABE partición. de 
ide datos y 
omunicaciones 


NODO: Cada uno de los 
ordenadores o cualquier tipo de 
componentes conectadas en una 
red de comunicaciones. 


PABX: Siglas pora Private 
Automatic Branch Exchongo. 


PACKET: Nombre que se le de a 
un merco o bloque de datos en 


NIC: Una Network Interface una red que utiliza la técnica de 


Card; ver adaptador, "packet switching” o 
conmutación de paquetes. Estos 
NCP ¡Network Control Protocol! bloques de datos se transmiten 


Protocolo de Control de Red. 
Empleado por PPP. 


sobre la red a estaciones 
emisoras y receptoras, pueden 
Mevar datos para el control de 
NES. ¡Netwowk File System) enores y el mensaje. 
Sistema de Ficheros de Red. 
PAM: Siglas para Pulse 
Amplitude Modulation. 


NANI ¡Network-Metwork 


Interfaces: Intertaz Red-Red. 
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PARALELA TRANS Lo 
opuesto a transmision seria! E 
cuando se envian varios bis 
vez 8 Ie cats 
ticonductores.. 


mul 


utilizan esta técnica aunque no es. 
muy efectiva pues no detecta 


todoslos urrores. 


PARIDAD, GARACTER DE d 
pe 0 

añade un bit 0 
caractar de. a 


Pax: a. *- 
Branch Exchanga: Este es un 
conmutador telefónico: privado 
(sistomo tolofónico) que sirva a 
una localización especifica. La 
mayoría de 196 sistemas. 
pueden transportar dios 
computadoras sin el uso de 
módems, 


PCM: Siglas para Pulse Code 
Modulation. Método común de 
digitalizar la soñal de la voz. Se 
requiere un ancho de banda de 
64 kilobytes por segundo para un. 
canal de voz digitalizada, 


PCNET: Esta es una rod 
desarrollada por Orchid 
Technology que usa cable 
cosxlal con una tasa de 
transmisión de 1 Mbps. 


PON (Public Dota Netwalk) 
Generalmente se refiere a rades 
que utilizan la técnica de "packet 
switching". Son sistemas de 
redes globales (Wide Ar 


Networks) que no son privados 
de una compañía y que ofrecen 
una variedad de servicios a los 
suscriptores o abonados a la red. 
Hay un sinnúmero de compañías 
y bases de datos que son acces! 
bles a través de estas redes, 


PMASE-MITS: Es una interrupción 
eléctrica repentina en una línea 
de comunicación que puede 
causar un cambio en la fase de la 
señal portadora. Esto ocasiona 
errores de bits en la 
lógica o "data link". 


PHASE JITTER ¡Fara agitada): Se 
le llama así al cambio que sufre lo 
fase en la señal portadora ocasio- 
'nado por las distorsiones norma: 
llas, que ocurren en las líneas de 
¡Eomunicación. Si esta agitación o 
es muy seven 

surgir una mala interpret 

datos en un módem y 

¡ar errores en la transmí 
sión delos datos. 


POLL: Esta es una señal enviada 

'una estación de control, que 
pala uns éstación remota 
significa una invitación a 
trasmitir información 


POLL ESPECIFICO: Se utiliza 
feneralmente para la recupe- 
ración de errores. En el protocolo 
BSC de la 18M, un poll específico 
direcciona un dispositivo 
específico en una línea y lo obliga 
aresponder con su estatus. 


POLL LUST: Es una lista que 
especifica el orden en que las 
estaciones remotas van a 
transmitir. Esta lista la mantiene 
la estación control. 


PORTADORA CONTROLADA: Es 
una característica de un módem 
que permite a la señal portadora 
del módem ser encendida o 
apagada bajo el mandato del 
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DTE, Esto es necesario en las 
líneas multipunto. 


PRESENTATION LAYER (CAPA 
DE PRESENTACION): Esta es la 
sexta capa definida en el modelo 
OSI. Esta capo se encarga de 
traducir y convertir los datos 


'Hlone un individuo de man 
Información personal fue 
dlcance de las personas 

tienen derecho a accesar esa 
información 


Es una máquina que m 
control de las líneas de e 
ción de manera que los 1 
del CPU se puedan utilizar 
pora ejecutar otros procesos. 


PROPAGACION DE RESAGO: El 
tempo que lo toma a las señolos 
moverse de un extremo del "data 
link" o delared al otro. 


PROTOCOLO: Este es el proce- 
dimiento (conjunto de pasos, 
monsajos, forma de los mensajes 
y secuencias) que se utiliza para 
mover la información de una 
localización a otra sin errores. 


PROTOCOLO DE ACCESO: Estas 
500 las reglas de tráfico a las que 
se sostienen estaciones de 
trabajo LAN para evitar la e 

de datos cuando se 

señales a través de un me 

red compartido. T. 
conocido como MAC o 
Acces Control protocol”, 
Ejemplos comunes de esto lo es 
el CSMA o “carrier sense multiple 
access" yen”> 


PROTOCOLO DE CARÁCTER: PCM ¡Pulso Code Modulaticn. 


Protocolo que mueve informa. Modulación por Código de Pulso. 
ción organizada en unidades de 
caracteres o bytes. La informa- PMD (¡Physical Media 
ción de control se representa en Dependent'. Subcapa física del 
forma de bytes en contraste con | modelo ATM. 
los protocelagde pea. | 


Network-to A de 
Protocolo de 


IA 


Son a 


BPP_ (Pomt-10-Pomt Protocol, 
+A Protocolo Punto a Punto a nivol 


de enlace parala Internet 
CN (Syscnranoi 
tando solamente a dos Ml PR [Primary Rato Interface, ndraraii: id 
mos Acceso Primano al servicio RDSI 


/ETE: Un conjunto de bits RELE: ha tecnología de 
de datos e información conexión de paquetes de alta 
conectada, entre la que se velocidad y de bajo período de 
encuentra la dirección del lotencia, que se basa en Una: 
0 lo dirección del topología virtual, se utilizan en 

tormates para sedes extensas (WAN); popullr. 
en conexiones LAN a LAN. 


REPETIDOR: Un sistema que 
tegenera y amplia las señales 
digitales; se utilizan en qedes: 


RAMA DE ANALISIS DE 
PAQUETES: Una herramienta de 


dispnóstico en la red, que se Pl extensas = de Correo. 
puede conectar a una LAN y que 4 icación para 
analiza en tráfico; el programa REMOTE 8007: Un lrmware en. 


puede recoger un paquete, lo [| un adaptador de redes, que 
analiza y descompone en sus | solicita la transterencia del Sy) 
diferentes partes, como por | sistema operativo de una € Arquitecturo de 
ejemplo ul destino, origen,; H estación de trabajo desde un Redes de Blgtemos, delinida por 
protocolo, datos, etc. | bootserver de la red; los ne utiliza 16m. 


por los computadores sin unidad 
PRINT SPOOL: Una facilidad del de disquete conectados ala red SONET /Synchronous Optica 
programa base, que tipicamente Werwok): Red Óptica Sincrona 
he instala en un servidor LAN, RMON: Un estándar SNMP que 
que controla varias solicitudes de controla los componentes de la STMN (Sy Transtor 
impresión. Ml red; hace posible para los Mocion!: Valociónd fundamental 
ingenieros en redes equipados del SDH. 
A TRENZADO: Un cable con consolas de control SNMP. 
1 y barato, que géne- STP (Shielied) Twistod Pac); Par 
, ¡te se utiliza en el cableado RUTAS: Un componente que Trenzado Apentallado mediante 
lonas; utiliza un par de conecta dos redes en la red del malla de cobre 
trenzados el uno sobre el modo OSI; funciona como un 


$VC (Switened Virrua! Circuit! 
Circuito Virtual Conmutado. 


que minimizan puente, pero también puede 
incias eléctricas (vel STP utilizar la red, 


y UTP). 


Técnico en Redes y Comunicaciones para Computadores 


tran 104 conta 
tutas, survidores y esta- 
ciones de trabajo; y 
Información: dl Ñ 
agentes. i 


programa especifico del 
ordenador, que controla ln 
impresora y solicita la impresión; 
gracik ste programa, varios. 


usuarios pueden compartir una 
impresora conectada enred. 


STORE-ANO-FORWARO:. Una 
tecnología de en la 
que los datos se transfieren 
completamente ha: la 
siguiente estación de la 
secuencia 


STP (SHIELDED TWISTED PAIR) 
PAR TRENZADO APANTALLA 
00: Un cable de transmisión muy 
fino, recubierto de una malla 
conductora, que actúa de 
pantalla: frente a interferencias 
eléctricas. 


TIPOLOGÍA EN ANILLO: Una 
configuración de los cables en 
una red, en la cual los distribuyen 
alrededor de un anillo formado 
por el medio de transmisión, por 
ejemplo, Token Ring. 


TCPAP [Transmission Comirol 
Protocalllntermar Protocol): Un 
protocolo de control de transmí 
sión, que parte los mensajes en 
pequeños paquetes y que de este 
modo asegura su correcta 
recepción. 


TOPOLOGÍA EN BUS: Configura- 
ción física de una red, en la cual 
todos los sistemas están 

| conectados a un cable principal; 

tambión se denomína bus lineal, 


TERMINAL FICTICIO: Un monitor 
y un teclado, que solamente. 
visualizan informaciones tal 
contrario que el PC, que además. 


TOPOLOGÍA EN ESTRELLA: Una 

ración de cables para 

LAN, que normalmente se 

un dispositivo central, a 

del cual pasa toda la 
ción 


ETHERNET. El original 
para cables de Ethernet, 
 1OQuiora yn conector AUI; de 
tencia contra 
pero dificd de 
instalar y de mantenor 


THIN NET fTHIN ETHERNET) 
Una red CSMA/CO, que se basa 
sen un cable coaxial fino (también 
denominado Thin Ethernet). que 
requiere un conector BNC, que se 
basa en el estándar 10BASE-2 de 
IEEE. 


TOKEN PASSING- Un método de 
transmisión en secuencia cerra- 
da, por cuyos sistemas activos 
circulan así los llamados “testi 
gos"; más fáciles que CSMA/CD 
en redes con mucho tráfico, pero 
de dificil implementación. 


*l  TOKENRING: La implementación 
de IBM del Token passing. 
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Glosario 


basado en el estándar 802.3 de 
IEEE; la segunda topología de red. 
más popular después de 
Ethernet. 


TECNOLOGÍA ADAPTIVA: Una 
utiliza 


HEPAR TTrensmoss 
BIOS / imernet Prot 
Protocolo de Control de 
misión / Protocolo Internet 


TOM ¡Timo División 
Multzplexi09): Multiplexación por 
División de Tiempos. 


TrDU 
Units): paquet 


Transport Protocol 


TCPOUDP. 


URL (Uniform Ressourea 
Locator) Denominación estándar 
de la dirección en la Wold Wide 
Web de Internet, por ejemplo: 
http. //www.pnptech.com/. 


UTP- Acrónimo de Unshielded 
Twisted Pair, par trenzado no 
apantallado; se trata de un cable 
fino muy utilizado en la 
Instalación de cables de redos. 


UDP ¡User Dotagram Protócll 
Protocolo de Transporte de la 
Internet 


UNI fUser-Notwork interface) 
Interfaz. Rod-Usuario. Conecta. 
los hosts con los conmut 

en una rod ATM. 


VLAN ¡LANS. virtuales) 
logía de conexión, que 
posible una segmentación de la 
red, que es independiente de la 
agrupación física o de dominios 
de colisión 


ATM Estaciones vía satélite Multipiexación par 
de bajo costo. División de Longitud de Onda 
Circuit 
Virtual 
Una | Arquitectura de Redes Xorox 
¡Camino Virtual red 
Agrupación de varios VOS ente geográ VO estándar Wan a 
dos sistemas en ATM. más LANS protocolos y 


mensajes; 50 
Redde | AccAOmUNA: 


AN | 


Dudas sobre Redes? 
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Windows NT 
«Glosario Fasciculo O 
slntroducción a Windows 
NT 
»Planiticación e 
Instalación de Windows 


5.0 
e Planificación e 


directorios 
ejecutar aplicaciones 


de Natwaro 5,0 


Novell Netware 5,0 Glosario (Fascículo 0) 
+ Glonano (Fascículo O) * Introducción 
nroducción a Natware + Tipos de redes 


+ Componentes de una red 
básica 


Instalación de Notware « Adaptadores 


NT Server 5.0 * Guía de cableado 
Conociondo el entorno + Instalación y * Modelo OSI 

de Windows NT administración de * Segmentos de rod 
Unuarios: clientes. Hubs (Conectores) 
eSistomas de archivos y + Planificación de servicios — PY * Repetidores 


*Bndges 


+ Ordenes y utilidades de * Routers 


¿Seguridad la consola * Switches de Redes. 
Uno compartido de * Herramientas de * Topología de redes. 
recursos administración Netware » Proyecto completo 
eTrabajo de Red + Administración de cableado estructurado 
«Configuración de los issuarios y objetos * Voz dos - cableado 
componentes de la red a Creación y modificación horizontal - Cableado 
+ Impresión de usuarios vertical 
«Administración de * Asignación de derechos *Beckoone 


E Windows NT sobre archivos y 
«Administración de directorios 
E esorvicios de Impresión + Administración del Arbol 


sUtilidades y ordenes 
para usuarios 


«Comunicaciones sistema de archivos 
*Conectividad con * Gestión de directorio y 
eNetwore chivos 

TCP * Comandos para 


*Servicio de Acceso 
Romoto (RAS) 

*Rendimiento 

*Montenimiento del 
sistema 


* Conexiones 


Netware 


* Comunicaciones 


NDS y particiones 
* Administración del 


directonos y archivos 
+ Servicios de impresión 
en Netware y comandos 


*Menús de Netware 

e Protección, copia y 
soguridad de datos 

+ Sistema de facturación 


«Herramientas y técnicas 
de Administración 


